
PTA10台海水泵出口液控阀控制油站改造



关阀到位指示灯 开关量 

停阀指示灯 开关量 

油泵故障指示灯 开关量 

阀位位置显示器 模拟量 

10、操作说明和油箱容量、蓄能器等至少应满足原系统的要求（见



泄油阀 

HYDRAFORCE、

威格士、ATOS、

REXROT、HYDAC 

  

视窗     

油管     

3 反馈机构 

抗潮湿单圈 4.7K反

馈电位器 10套 

BOURUS、TT、

威世 两种方式反馈选其一 

倾角传感器 图尔克、P+F 

两线制接近开关 30台 P+F、图尔克   

4 备件 

24VDC电磁阀 2台 
与配置同品牌

规格 
  

压力开关 2台 
与配置同品牌

规格 
  

插装阀 2台 
与配置同品牌

规格 
  

泄油阀 2台 
与配置同品牌

规格 
  

视窗 2支 
与配置同品牌

规格 
  

油管 4根 
与配置同品牌

规格 
  

抗潮湿单圈 4.7K反

馈电位器 
2支 
与配置同品牌

规格 

两种方式反馈选其一 变送器 2台 
与配置同品牌

规格 

倾角传感器 2台 
与配置同品牌

规格 

阀位显示器 2台 
与配置同品牌

规格 
  

滤芯 10套 
与配置同品牌

规格 
 

加\吸油泵 各 1台 

流量 50L/min，

电压 220V，功

率 1100W 

 

氟橡胶油缸密封圈 10套   中标后测绘提供 

  不仅限于以上材料。 
12、就地控制箱、液压装置、反馈机构等需依照控制要求完成工厂测试，制造商需提供完整 
的工厂测试报告。 

每套控制油站将所有资料（含第 4、5、12条款）装订成册并提供电子档各两份，PLC系统 

所需的所有软件及相关程序。 

13、卖方需到现场指导安装、调试等工作。 

14、交货期 



  合同签订后 3个月内交货。 

15、联系方式 

 买方/用户：福建福海创石油化工有限公司 

 联系人：黄志明 

 电话/手机：18659155631 

邮箱：zmhuang@fhcpec.com.cn 

 

mailto:zmhuang@fhcpec.com.cn

